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Vertrauen in LUNOS

Seit Generationen frische Luft

Qualitat ist, was Zeiten iiberdauert

LUNOS Luftungstechnik GmbH fir Raumluftsysteme ist ein Berliner Unternehmen und
Marktfhrer fir dezentrale Wohnungsliftungssysteme. Das Unternehmen wurde 1959
gegriindet und hat bis heute seinen Sitz in Berlin-Spandau und seit 2019 ein zweites Werk
in Falkensee, Brandenburg. Mit den erweiterten Produktionskapazitdten und der firmen-
eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung wird der gestiegenen Nachfrage nach
modernen Liftungskonzepten begegnet. In Falkensee werden die Gerdte auf Grund-
lage moderner Labortechnik zahlreichen Leistungs- und Situationstests unterzogen. Die
Test-Bandbreite reicht von Volumenstrom- und Schallschutzmessungen in unterschied-
lichen Situationen bis hin zu thermodynamischen Performance-Tests zur Bestimmung
des Wirkungsgrads. In einem speziellen Labor werden auch die Grundsteine gelegt, um
fortschrittliche Luftungssysteme und Prototypen entwickeln zu kdnnen. Damit die Quali-
tatsstandards der Kunden erfullt werden kénnen, wird jedes Gerdt genauestens geprift,
bevor es in den Verkauf geht. Neben zahlreichen Leistungstests werden auch unter-
schiedliche Simulationen fir Wohn- und Liuftungssituationen durchgefihrt.

Dabei unterteilt sich die Entwicklungsabteilung in verschiedene Speziallabore mit unter-
schiedlichem Pruffokus: So werden in thermodynamischen- und Volumenstromlaboren
verschiedene Einsatz- und Temperaturbedingungen als Prifgrundlage geschaffen, um
etwa den Volumenstrom oder die Laufleistung bei verschiedenen Druckverhdltnissen zu
ermitteln. Dies schlie3t ebenfalls eine Vielzahl an Effizienz- und Wirkungsgradmessungen
ein. Dank dieser sehr umfassenden und zeitgemafen Prifumgebung ist es moglich, auf die
unterschiedlichsten, sich andernden Anspriiche an fortschrittliche Liftungssysteme reagie-
ren zu kdnnen. Forschung und Entwicklung sind zentraler Baustein der LUNOS Zukunft.

LUNQOS steht seit Jahrzehnten flr hochste Qualitat,
Funktionalitat und Komfort. Luftungsanlagen, ob mit oder
ohne Warmertckgewinnung, verbessern die Luftqualitat
im Haus und sparen gleichzeitig Energie im alltaglichen
Leben ein.

Made in Germany

N

INFORMATIONEN

Auf unserer Homepage
www.lunos.de finden Sie
Datenblatter, Nutzerinformationen
und vieles mehr.
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Maximaler Schallschutz dank LUNOS

mit den neuen Schallddammprodukten

Lassen Sie den Larm doch einfach drau3en

Eine reprasentative Umfrage des Umweltbundesamtes unter
2.000 Teilnehmern ergab, dass sich mehr als die Halfte der deut-
schen Bevolkerung durch Strallenldrm gestort oder beléstigt
fuhlt. Etwa genauso viele Menschen sind tatsachlich einem zu
hohen Larmpegel ausgesetzt und leiden dadurch unter gesund-
heitlichen Problemen. Um fir ein gréferes Wohlbefinden zu
sorgen und sich vor Strallenldrm zu schitzen, ist ein besonderer
Schallschutz unumganglich.

Die LUNOS Luftungstechnik GmbH fur Raumluftsysteme hat
dieses Problem schon vor Jahren erkannt und arbeitet fortwah-
rend an neuen Produkten, die Ihnen helfen, sich in den eigenen
vier Wanden wohlzufthlen.

Auf den folgenden Seiten informieren wir Sie eingehend Uber
das Thema Schallschutz inkl. Begrifflichkeiten und Wertangaben
und stellen Ihnen unsere Produkte mit Fokus auf den Schall-
schutz vor. Die Ventilatoren und Komponenten kénnen mitein-
ander kombiniert werden - somit kann fur jedes Bauprojekt das
passende Luftungssystem gefunden werden.

Auf uns konnen Sie sich verlassen ...

... und somit auch auf unsere techni-
schen Daten. Die Schallwerte werden
naturlich bei geoffnetem Luftungs-
gerat gemessen und geprift. Ein
geschlossenes Gerat mag zwar weni-
ger Schall durchlassen, aber bei der
Luftung geht es schlieBlich um die
Versorgung mit frischer Luft. Und
gerade das liegt LUNOS seit Uber
60 Jahren am Herzen.
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Warum mit weniger zufriedengeben?

Als Marktfuhrer fur dezentrale Wohnungsliftung mit 60 Jahren
Erfahrung in der Liftungsbranche kennen wir natirlich alle
Normen und Richtlinien. So k&nnen Sie immer sicher sein, dass
das Luftungskonzept den aktuellen Anforderungen entspricht.

Des Weiteren geben wir unsere Werte mit den mdglichen und
realistischen Volumenstromen bei fest vorgegebenen Bedingun-
gen (z. B. Wandstérke) an. Unsere Schallwerte sind immer durch
Messprotokolle nach gultigen Normen belegt. In den meisten
Fallen sind zudem unabhdngige Institute mit der Messung
betraut worden und haben entsprechende Zertifikate erstellt,
welche auf Anfrage eingesehen werden kénnen. Dies ist wichtig,
um keine bdsen Uberraschungen nach erfolgreicher Planung zu
erleben. Fur Ihr individuelles Angebot steht hnen unsere Techni-
sche Kundenberatung gerne auch personlich zur Verfigung:

@ planung@lunos.de
8 Tel:030362001-91

Achten Sie wahrend der Planungsphase genau darauf, welche
Volumenstrédme in Kombination mit welchen Schallwerten und
Wandstarken tatsachlich erreicht werden kénnen. Nur die rich-
tige Kombination dieser Werte bringt den gewtnschten Erfolg in
der Liftungs- und Schallschutzplanung.



Wissenswertes zu Liiftung mit Schallschutz

Die Normschallpegeldifferenz ist ein Mal in Dezibel [dB] fur die
Dampfung eines Bauteils von Auflengerduschen. Sie beschreibt,
wie viel Ladrm von auf3en nach innen durch das Bauteil eindringen
kann. Dabei verhalt es sich so, dass hohere Werte vorteilhaft sind,
da dann die Dampfung der Gerdusche stérker ist. Je héher die
Normschallpegeldifferenz ist, umso mehr Ldrm wird vom Bauteil
absorbiert. 3 dB mehr entsprechen einer Halbierung der Laut-
starke, da die Normschallpegeldifferenz nicht linear, sondern
logarithmisch angegeben wird.

Wichtig ist auch die Unterscheidung des Schalls von auf3en und
vom Gerdt selbst. Ohne Vergleichsmessungen ist eine Unter-
scheidung praktisch nicht maoglich. Auch die Filterung von
Umgebungsgerduschen ist problematisch. Oft gibt es z. B. Schall-
anteile, die man nicht wahrnehmen kann, das Messgerat jedoch
als Mittelwert wiedergibt. Auch die Positionierung der Luftungs-
gerdte ist entscheidend. Abhdngig vom Installationsort und
damit verbundener moglicher Schallreflexionen kann die Laut-
starke eines LUfters stark variieren.

LUfter in einer Raumecke erscheinen bis zu 9 dB lauter als bei einer
Positionierung direkt auf einer freien Wand. Auch spielen die GroRe
und die Beschaffenheit bzw. Ausstattung eines Raumes eine Rolle
bei der Entwicklung und Wahrnehmung des Schalls. So kann eine
Schallquelle in einem kleinen, schallharten Raum, wie einem
gefliesten Badezimmer, deutlich lauter wirken als in einem grof3en
Wohnzimmer, das durch Teppiche, Gardinen und Polstermobel
diverse schallabsorbierende Flachen aufweist.
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Schallberechnungen
leicht gemacht!
Jetzt in der neuen
Version unseres
Auslegungstools

/ www.lunos.de



Schallschutz-Ubersicht

Schalldammliftung intelligent kombinieren

Maximal erreichbare Normschall-
pegeldifferenz Dn,e,w (dB)

nach DIN EN ISO 140-2, gemessen
bei 500 mm Wandstdrke*
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SCHALLSCHUTZ

Im LUNOS-Auslegungstool kénnen Sie LLINGAS

die Werte je nach Kombination und o
Wandstarke jetzt selbst ermitteln.

Maximal erreichbare Normschall-
pegeldifferenz Dn,e,w (dB)

nach DIN EN ISO 140-2, gemessen
bei 500 mm Wandstdrke*
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Schallschutzbetrachtung

Grundsatzlich gilt, dass das schwachste
Glied in der gesamten Schallschutzbe-
trachtung maBgeblich fur den Erfolg
einer SchallschutzmaBnahme verant-
wortlich ist. So ist es z. B. nicht sinnvoll,
ein Luftungssystem mit maximalem
Schallschutz mit Fenstern zu kombinie-

schutzbeitrag leisten. Auch ist es nicht
sinnvoll, bei begrenztem Schallschutz
(Betrachtung der Wohneinheit oder des
Raumes ohne ein Liftungssystem) ein
stark schallgeschitztes Luftungssystem
zu verwenden, welches Werte aufweist,
die Uber dem Gesamtschallschutz (ohne
Liftungssystem) liegen. Eine Abstim-
mung aller Komponenten aufeinander
ist hier unabdingbar. Ein Liiftungssys-
tem sollte immer einen hoheren Schall-

schutz aufweisen als z. B. ein Fenster in
unmittelbarer Ndahe oder im gleichen
Raum. Dies ist sinnvoll, da ansonsten das
menschliche Ohr dazu neigt, eine auffal-
lige Schallquelle zu ,orten”. Ware z. B.
der Schallschutz des Luftungssystems
niedriger als der des Fensters, so hatte
der Nutzer das Gefiihl, dass der gesamte
Schalleintrag von auflen durch das Luf-
tungssystem eingetragen wird. So kann
es passieren, dass das Liftungssystem
als storend empfunden wird, selbst
wenn es alle Anforderungen an den
Schallschutz erfiillt. Hat das Liiftungssys-
tem aber einen héheren Schallschutz als
das Fenster, so ist der Gesamteindruck
ein vollig anderer und das Liiftungssys-
tem wird nicht als storend wahrgenom-
men.

* Weitere Schallwerte bezogen auf die Wandstérke entnehmen Sie bitte den Schallschutzgutachten sowie den

Prospekten e’60 Schallschutz und ALD Schallschutz.

ren, welche keinen wesentlichen Schall-
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Hochstmoglicher Schallschutz

Aullenwand-Luftdurchlasse

Normschallpegeldifferenz von bis zu 75 dB

Die AuBenwand-Luftdurchldsse ALD, ALD-SV und ALD-S dienen
als passive Nachstromung fir Wohn- und Schlafrdume. Sie
werden vor allem in Kombination mit LUNOS-Abluftgeraten
genutzt. Durch die Ablifter in den Funktionsraumen wie Bad und
Kiche wird ein stetiger Unterdruck gebildet und auf diese Weise
Uber die AuBenwand-Luftdurchldsse Frischluft in das Haus trans-
portiert.

Dadurch wird eine nutzerunabhangige Liiftung, bei
normgerechter Planung, nach DIN 1946-6 sichergestellt.

SCHALLSCHUTZ 2021

Neues, flexibles Material des Schallschutzdammelements

Die Schallschutzelemente wurden von LUNOS optimiert. Das
neue, flexible Material aus Granulat ist eine Zusammenstellung
von technischen Schaumen, die aufgrund des Herstellungspro-
zesses ein hohes spezifisches Gewicht erzielen, wahrend gleich-
zeitig die hohe Flexibilitét erhalten bleibt. Dadurch kénnen
Schallschutzwerte erzielt werden, die bislang so noch nicht még-
lich waren. Die neuen Schallschutzelemente, die aus unterschied-
lich dichten Dammstoffen bestehen, senken signifikant den
Schalleintrag Uber die Liftung. Gerade diese modulare Eigen-
schaft des neuen Mehrkomponenten-Schaumstoffes optimiert
die Schallddmmeigenschaften der AuBenwand-Luftdurchldsse
Uber den gesamten Frequenzbereich. Zudem sorgen die Geome-
trie und die versetzte Anordnung der sternformigen Schallabsor-
ber fur eine grof3e, schallabsorbierende Flache und damit fur eine
effektivere Schallddmmung. Durch das neue Material bendtigt
das ALD-S den Schallreflektor nicht mehr.

ALD und ALD-SV sind fur alle Einsatzzwecke gerUstet. Mittels der
Volumenstromblende lassen sich drei Volumenstrome einstellen:
15, 20 und 25 m*/h. Dadurch kénnen verschiedene RaumgréRen
mit unterschiedlichem Luftbedarf von ALD und ALD-SV optimal
und behaglich bellftet werden. Werden hohe Volumenstrome
bei besserem Schallschutz benétigt, sorgt das ALD-SV fir die aus-
reichende Frischluftversorgung.

Bei einer geraden Anordnung der Schallddmmelemente kann das
ALD-SV bei 8 Pa einen Volumenstrom von bis zu 30 m*/h erreichen.

Bei besonders hohen Schallschutzanforderungen ist das ALD-S die
erste Wahl, denn es erreicht in Verbindung mit dem LUNOtherm-S
Werte von bis zu 75 dB bei einem Volumenstrom von 10 bis 15 m*/h.

SCHALLDIAGRAMM*
AM BEISPIEL ALD-S




SCHALLSCHUTZ

ALD LUNOS

energy-efficient

Technische Angaben N\

ALD ALD-SV ALD-S

@: 154 mm @: 154 mm @: 154 mm

bei 8 Pa bei 4 Pa Vi bei 8 Pa bei 4 Pa . bei 8 Pa bei 4 Pa
25m’/h 18 m*h 25/30* m*/h 18 m*h 8 15 m’h 10 m*h
20 m’/h 13,5m’/h 20 m’/h 13,5m’/h

15 m’/h 10 m*h 15 m*/h 10 m*h

Schallschutz Schallschutz Schallschutz

Wandstarke D Wandstarke D Wandstiarke D

n,ew n,ew n,.ew

360 mm 50-63 dB(A) 360 mm 53 -66 dB(A) 360 mm 56 —67 dB(A)
500 mm 56 - 69 dB(A) 500 mm 61-71dB(A) 500 mm 67 —75 dB(A)

Die angegebenen Normschallpegeldifferenzen gelten bei den oben angefiihrten Volumenstromen bei komplett mit Schallabsorbern ausgefiilitem Rundkanal.
* Volumenstrom des ALD-SV bei einer geraden Anordnung der Schallddmmelemente. Alle Angaben sind mathematisch gerundet.

Normschallpegeldifferenz des Liiftungsgerats
bei einer AuBBenwandstédrke von 360 mm.
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AuBenwandstarke in Millimeter
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Der €60 mit Schallschutz

LGUftung mit Warmeruckgewinnung

Der €260

Der ’60 ist ein hocheffizientes Liftungsgerat mit Warmeriickge-
winnung. Er erméglicht einen gleichméligen Volumenstrom bis
zu 60 m*/h und bietet dabei héchsten Schallschutz. Der €60 ist
eine Weiterentwicklung des bekannten e”. Dabei wurde neben
der hohen Effizienz auch auf eine besonders hohe Druckkonstanz
Wert gelegt.

Das heil’t, dass auch in Gegenden mit sehr hohen Windlasten
wie an der Kiste oder in Hohenlagen problemlos ein stetiger
Volumenstrom gefordert werden kann. Diese Volumenstromkon-
stanz ermdglicht es, den e’60 mit noch mehr Schallschutzele-
menten auszustatten.

Das Ergebnis ist ein Luftungsgerat mit Warmertickgewinnung,
welches gleichzeitig hohe Volumenstréme und beste Schall-
schutzwerte erreicht.

Schallschutz-Set %60
bestehend aus einem
Schallreflektor und einem
Schallddammelement

SCHALLSCHUTZ 2021

€260: Normschallpegeldifferenz von bis zu 67 dB

Die verschiedenen Kombinationen der Schallschutzelemente
wurden im eigenen Schallmessraum von LUNOS optimiert. Das
neue, flexible Material aus Granulat wurde im Wechsel mit einem
Schallreflektor aus Edelstahl in den Rundkanal des e’60 eingebaut
und erreicht Hochstwerte bei den Normschallpegeldifferenzen.
Naturlich kommt es bei dem maoglichen Schallschutz auf die
Wandstdrke der AuBenwand an, in welcher der e’60 eingebaut
wird. Bei einer Wandstdrke von 456 mm mit dem LUNOtherm-S+
und drei Schallschutzsets ausgestattet, erreicht der €60 den
Spitzenwert von 67 dB.

LUNOtherm-S+
mit dem Plus an
Schallschutz




e’60
Technische Angaben

e’60

Max. Warmebereitstellungsgrad:

96 %

SCHALLSCHUTZ
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e’60kurz

Max. Warmebereitstellungsgrad: 90 %

Warmebereitstellungsgrad nach EN 13141-8
bei Referenzvolumenstrom:

20 m*/h: 96 %
40 m*/h: 90 %
60 m>/h: 85 %

Warmebereitstellungsgrad nach EN 13141-8 40 m*/h: 83 %
bei Referenzvolumenstrom: 60 m*/h: 80 %

Energieeffizienzklasse:

Energieeffizienzklasse:

Schallschutz: Wandstarke

360 mm
500 mm

49 - 58 dB(A)
58 -67 dB(A)

Schallschutz: Wandstarke

360 mm 49 -58 dB(A)
500 mm 58 -67 dB(A)

Die angegebenen Normschallpegeldifferenzen gelten bei den oben angefiihrten Volumenstromen bei komplett mit Schallabsorbern ausgefilltem Rundkanal.

Alle Angaben sind mathematisch gerundet.

e%60
Fir AuBenwande
ab 280 mm Wandstarke

e260kurz

Flr schmale
AuBenwdnde ab
200 mm Wandstarke

Weitere Schallwerte bezogen auf die
Wandstarke entnehmen Sie bitte den
Schallschutzgutachten sowie dem
Prospekt e°60 Schallschutz.

www.lunos.de | 11



Das Fassadenelement LUNOtherm-S und -S+
SchallschutzlUftung fast unsichtbar

LUNOtherm-S und -S+: die Fassadenelemente
mit deutlich hoherem Schallschutz

Mit der Entwicklung des patentierten LUNOtherm Fassadenele-
mentes ist LUNOS dem Wunsch einer glatten, nur durch die
Fenster unterbrochenen Fassade nachgekommen. Hier k&nnen
alle Vorteile von Auenwand-Luftdurchléssen, wie hoher Luft-
durchsatz, Zugfreiheit, Hygiene und Schallschutz, in Verbindung
mit einer fast nicht mehr sichtbaren Auenansicht verwirklicht
werden. Als abschlieBendes Element wird das LUNOtherm in die
Dammschicht des Warmedammverbundsystems (WDVS) einge-
bracht. Die Zuluft- oder Abluftéffnung liegt dann im Fenstersturz
oder der Fensterlaibung. Das LUNOtherm kann Uber oder neben
dem Fenster montiert werden, sodass auch die Kombination mit
einem Rollladenkasten problemlos moglich ist.

LUNOtherm-S und LUNOtherm-S+ verfligen Uber die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Z-56.212-3628 nach DIBt. Sie kdnnen
in ein bauaufsichtlich zugelassenes WDVS montiert und dabei
auch Uber- oder unterddmmt werden.

LUNOtherm-S+

Anschluss
Rundkanal Dp 160

Gekapselter
Dammkern

Insektenschutzgitter

SCHALLSCHUTZ 2021

Die Fassadenelemente LUNOtherm-S und -S+ wurden flr einen
hohen Schallschutz optimiert und lassen sich dazu noch sehr
leicht verarbeiten. Die Umlenkung der Luft und damit auch des
Schalls um weitere 90° sorgt fiir die hohen Schallddmmeigen-
schaften.

Zusammen mit dem neuen Schallddmpfer 9/SD-LS wird aus dem
LUNOtherm-S das LUNOtherm-S+, welches Werte von bis zu
75 dB locker erreicht. Selbstverstandlich ldsst sich das LUNO-
therm-S mit dem neuen Schallddmpfer auch noch im eingebau-
ten Zustand zum LUNOtherm-S+ nachristen.

Ein deutlich niedrigeres Gewicht und eine anpassbare Einheits-
groBe sorgen zusatzlich fir eine bessere Handhabung in der
Logistik und auf der Baustelle und auch fur eine gréBere Freiheit
bei der Positionierung der Rundkanéle.

Das LUNOtherm-S+ kann in Verbindung mit dem ALD-S eine
Normschallpegeldifferenz von bis zu 75 dB erreichen.

LUNOtherm-S und -S+
Kombiniert mit e
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Technische Angaben A\

LUNOtherm-S LUNOtherm-S+

Geeignet fiir den Einbau in ein bauaufsichtlich zugelassenes WDVS. Geeignet fiir den Einbau in ein bauaufsichtlich zugelassenes WDVS.
Montage mit Uberdimmung oder Unterdimmung maglich. Montage mit Uberddimmung oder Unterdimmung maglich.

MaBe: (HxBxT)930x 700 x 60 mm MaBe: (HxBxT)930x 700 x 60 mm
Kirzbar bis (H x B) 630 x 400 mm Kirzbar bis (H x B) 630 x 400 mm
MaBe AuBBengitter: (HxB) 345 x 53 mm MaBe AuBBengitter: (HxB) 345 x 53 mm

Zusatzliche Schalldampfer: 9/AD-LS nachrustbar Zusitzliche Schalldampfer: 9/AD-LS im Lieferumfang enthalten

LUNOS
Liftungstechnik

Gm

MPA
I Dresden

LUNOtherm-S und -S+
EinheitsgrofSe mit 60 mm Dicke
fUr alle Dammstarken

www.lunos.de



Innenblende & Aulenhauben mit Schallschutz
Schallschutzinnenblende und SchallschutzaulSenhaube

Schallschutzinnenblende von LUNOS

Die Schallschutzinnenblende erhoht die Normschallpegeldiffe-
renz nochmals um bis zu 6 dB, abhangig von der Luftungskom-
ponente und der Lénge des Rundkanals. Sie ist besonders fiir die
e’-Serie geeignet und verringert neben dem Schalleintrag das
ohnehin schon leise Eigengerdusch des Liftungsgerdts. Die
Schallschutzinnenblende wird mit waschbaren Filtern der Filter-
klasse G2 und G3 standardmaBig ausgeliefert und ist durch eine
einfache Rastfunktion mittels Federelement verschlief3bar.

Leicht bedienbarer
SchlieBmechanismus

Schallgedammte Designblende mit
intelligenter, schallreduzierender
Luftfithrung

SCHALLSCHUTZ 2021

Zusatzlicher Schallschutz bei den AuBBenhauben

Die AulRenhauben in Aluminium und Edelstahl sind fur die Ein-
sowie flr die ZweikanallUftung erhéltlich. Das heif3t, zusatzlich zu
der e’-Serie und den AuBenwand-Luftdurchldssen kénnen auch
der e% sowie die Ne*t-Serie damit ausgestattet werden. Durch
den erweiterten Schallschutz kann auch hier die Normschall-
pegeldifferenz, im Vergleich zum Standard-Auflengitter, um bis
zu 6 dB erhoht werden. Aulerdem sorgt eine umlaufende Dich-
tung fur ein kontrolliertes Ausstromen der kontaminierten Abluft.
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Technische Angaben A\

Schallschutzinnenblende Aullenhauben

Offnen und VerschlieBen durch Erhéltlich fiir die Einkanalliiftung
Federelement mit Rastfunktion. und die Zweikanalliftung.

Mafe: (H x B x T) 250 x 250 x 78 mm MaBe: (H x B x T) 235 x 205 x 72 mm

Filter: je ein Stiick Filterklasse G2 und G3 Fiir Rundkandle: @ 160 mm

Pollenfilter: Typ 9/FIB-PL als Zubehor erhaltlich Typ-Einkanalliiftung: 1/HWE, 1/HAZ und 1/HES
Typ-Zweikanalliiftung: 1/HWE-2 und 1/HAZ-2

Edelstahlhaube

\\/
Zweikanalhaube

Einkanalhaube

MOGLICHE
ANWENDUNGEN

Gerade die e*-Serie lisst sich hervorragend
mit den Schallschutzprodukten kombinieren.

www.lunos.de |




LUNOS Liiftungstechnik GmbH
fiir Raumluftsysteme
WilhelmstralSe 31-13593 Berlin
Postfach 2004 5413514 Berlin

Gestaltung: www.peerneumann.com

Telefon +49 30 362001-0
Telefax +49 30 362001-89

info@lunos.de
www.lunos.de

P055735 04.21

WWW.LUNOS.DE QUALITAT IST, WAS ZEITEN UBERDAUERT




